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Transport frigorifique / caisse
isotherme

Manuel V2 — Niveau Élève

AUTOFORMATION GRATUITE · DÉTAILS · EXERCICES · CORRIGÉS · PDF

Version de travail du 5 octobre 2026 — NON VALIDÉ MÉTIER

Ce manuel enseigne une démarche sûre et documentée. Il n’autorise ni intervention
routière sans balisage, ni enfermement dans la caisse, ni mesure sous tension improvisée,

ni shunt, ni ouverture non autorisée du circuit frigorifique. Toute valeur dépend de la
mission, du produit et du modèle exact.
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> Statut éditorial : NON VALIDÉ MÉTIER — hors ligne — non publiable. Cette source prépare une
autoformation gratuite avec exercices, corrigés et futur PDF gratuit, sans achat ni compte. Les
prescriptions du produit, du véhicule, du constructeur et les règles locales applicables priment.

1. Mission, accès gratuit et limites
L’Élève observe de l’extérieur, reconnaît l’équipement, explique le trajet thermique et la séquence, puis
transmet des faits exploitables. Il ne remplace ni l’habilitation, ni le conducteur responsable, ni le
responsable qualité.

Le cours, les exercices, les corrigés et le futur PDF restent gratuits sans achat ni compte. Les formations
professionnelles, formulaires et paiements sont séparés et ne sont pas modifiés.
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2. Sécurité, circulation et produits
Avant toute action, sécuriser véhicule, circulation, portes, chargement, personnes, produits, énergie et
environnement. Prévenir l’enfermement dans la caisse et ne jamais travailler sous un chargement
instable.

Aucune mesure sous tension improvisée, aucun shunt, aucune alimentation directe, aucun réarmement
répété, aucune intervention près d’un ventilateur, d’une courroie ou d’un moteur en mouvement, aucun
travail routier sans balisage et aucune ouverture du circuit frigorifique hors personnel, procédure et
outillage autorisés. La décision sur les produits appartient au responsable désigné ; une réception
technique ne les libère pas automatiquement.
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3. Identifier l’équipement et la mission
Distinguer caisse isotherme passive, conteneur portable, plaque eutectique ou groupe frigorifique actif ;
mono ou multitempérature ; groupe entraîné, autonome ou électrique ; fonctionnement route, arrêt ou
secteur.

Relever fabricant, modèle, numéro de série, carrosserie, groupe, fluide indiqué, sources d’énergie,
consigne autorisée, nature du produit, durée de mission et documents applicables. Ne pas inventer l’ATP
ou une classe si le document n’est pas disponible.
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4. Vocabulaire au moment utile
Enveloppe isotherme : parois, plancher, plafond et portes qui ralentissent les échanges. Charge
thermique : chaleur apportée par produits, air extérieur, portes et parois. Préconditionnement :
préparation du produit, de la caisse ou d’un accumulateur avant départ.

Retour d’air : air qui revient vers l’unité. Ligne de charge : limite qui préserve la circulation prévue.
Réception : vérification technique après correction ; elle reste séparée de la décision produit.
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5. Architecture fonctionnelle

Distinguer mission, enveloppe, production de froid, circulation, énergie et décision produit avant de diagnostiquer.

Une solution passive associe enveloppe, fermeture, charge et éventuellement accumulateurs. Une
solution active ajoute évaporateur, ventilateurs, condenseur, commande, sondes et source d’énergie.
Une configuration multitempérature ajoute cloison, zones et régulation.

Le système transporte des produits déjà préparés selon la mission ; il ne faut pas supposer qu’il peut
refroidir rapidement n’importe quelle charge.
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6. Circulation d’air, charge et enveloppe

Distinguer ambiance, chargement, portes, soufflage, retour et défaut technique.

Le soufflage, le retour, les passages autour des produits, les portes et la cloison déterminent la
distribution. Dans une caisse passive, la disposition des accumulateurs, le contact avec les produits et la
durée admissible suivent le conditionnement qualifié.

Une zone locale et une dérive globale n’ont pas le même diagnostic. Commencer par cartographier
l’endroit, l’heure et la phase.
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7. Séquence normale de mission

Chercher la première étape absente sans inventer de temps, température ou seuil.

La séquence comprend vérification des documents, préparation des produits et de la caisse,
préconditionnement si requis, chargement, fermeture, sélection du mode, transport, ouvertures
contrôlées, surveillance, livraison et conservation des enregistrements.

Chercher la première étape absente ou non démontrée. Une bonne température finale ne prouve pas
que toute la mission a été maîtrisée.
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8. Observer, comparer et transmettre

Associer chaque relevé à son point, instrument, heure, phase, mode et référence.

1. Identifier mission, produit, véhicule et équipement. 2. Conserver les données. 3. Décrire lieu, heure,
phase et symptôme. 4. Comparer plusieurs points et moments. 5. Vérifier seulement les éléments
externes autorisés. 6. Transmettre action, résultat et limite.
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Sécuriser, localiser et obtenir une preuve avant correction, sinon arrêter et transmettre.

Une valeur sans point, instrument, heure, phase et référence n’est pas une preuve. Écrire « à confirmer »
plutôt qu’inventer un seuil.
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P1 — La température de l’ensemble du
chargement dérive
Symptôme
Les relevés montrent une dérive globale, une alarme persiste ou les produits ne restent pas dans la
plage prescrite pendant le transport ou l’attente.

Fonctionnement normal attendu
La caisse préparée, le groupe ou le dispositif passif, le chargement et la consigne documentée
maintiennent les conditions prévues pendant la mission définie.

Causes concurrentes
Préconditionnement insuffisant, produit trop chaud, portes ouvertes, charge ou circulation d’air, consigne
ou mode, alimentation route/secteur, condenseur obstrué, ambiance, sonde, commande ou capacité
frigorifique.

Outils et documents
Plaque et manuel exacts, ordre de transport, exigences du produit, enregistreur étalonné, chronologie
des portes, température au départ, ambiance, codes et historique du groupe.

Sécurité et limites
Protéger d’abord les personnes et les produits. Ne jamais déclarer les produits conformes sur la seule
température d’air ni modifier une consigne sans autorisation.

Ordre des contrôles
Identifier mission et plage prescrite, sécuriser les produits, confirmer préconditionnement et
chargement, vérifier portes, mode et alimentation visibles, lire la chronologie, puis réserver régulation et
circuit au technicien.

Résultats et interprétation si/alors
Si la dérive suit une porte ouverte ou un départ trop chaud, corriger la cause autorisée et suivre la
récupération ; si elle persiste, séparer charge thermique, circulation, commande et capacité avant toute
pièce.

Correction autorisée
Rétablir seulement fermeture, chargement, mode, alimentation externe ou nettoyage accessible prévus ;
réglage interne, sonde, commande et circuit exigent preuve et procédure.

Contrôle final
Vérifier une période représentative avec produits protégés, portes fermées, enregistreur identifié,
absence d’alarme et décision séparée du responsable qualité.

Arrêt et transmission
Arrêter et transmettre si produit hors maîtrise, odeur, échauffement, fuite, protection, câble dégradé,
fluide inconnu ou impossibilité d’atteindre la plage prescrite.

Guidage Élève
Décrire mission, produit, heure, ambiance, portes, affichage et courbe sans nommer une pièce coupable.

Dossier guidé P1
Le constat reprend les faits, la mission et le normal documenté. Deux causes restent ouvertes jusqu’au
contrôle discriminant. La correction reste dans le périmètre autorisé ; la réception couvre une durée
comparable et consigne une réserve si la preuve manque.
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P2 — Une zone du chargement est trop chaude ou
trop froide
Symptôme
Les produits proches d’une porte, d’un soufflage, du plafond, du plancher ou du fond diffèrent nettement
du reste du chargement.

Fonctionnement normal attendu
Le plan de chargement préserve les passages d’air ou la disposition passive, les sondes représentent les
points prévus et aucune zone n’est exposée directement à une source extrême.

Causes concurrentes
Canal d’air bloqué, ligne de charge dépassée, palette contre une paroi, porte ou joint, soufflage direct,
cloison multitempérature, capteur mal placé, évaporateur givré, masse de produit ou
préconditionnement inégal.

Outils et documents
Plan de chargement, schéma d’air, positions des sondes, carte multipoint autorisée, photos avant départ,
état des portes et cloisons, historique de dégivrage et manuel.

Sécurité et limites
Ne pas entrer dans la caisse sans autorisation, prévention de l’enfermement et conditions sûres. Ne pas
déplacer un chargement instable ou exposer les produits sans décision du responsable.

Ordre des contrôles
Localiser la zone, comparer plusieurs points et moments, vérifier plan de charge, retours et soufflages,
portes et cloisons, puis distinguer distribution d’air, infiltration, capteur et production de froid.

Résultats et interprétation si/alors
Si l’écart suit une obstruction ou une position de charge, corriger et cartographier de nouveau ; s’il suit
une porte ou une travée, rechercher infiltration ou distribution avant le circuit.

Correction autorisée
Réorganiser uniquement selon le plan approuvé, dégager les passages et remettre une cloison ou un
joint accessible en position ; toute réparation interne suit la procédure.

Contrôle final
Contrôler plusieurs points représentatifs pendant une durée suffisante, vérifier portes, charge, absence
d’alarme et décision produit indépendante.

Arrêt et transmission
Transmettre si l’écart reste inexpliqué, si une paroi ou cloison est endommagée, si le chargement est
instable ou si des produits ont pu geler ou chauffer hors maîtrise.

Guidage Élève
Cartographier les zones et la position des produits sans conclure depuis un seul afficheur.

Dossier guidé P2
Le constat reprend les faits, la mission et le normal documenté. Deux causes restent ouvertes jusqu’au
contrôle discriminant. La correction reste dans le périmètre autorisé ; la réception couvre une durée
comparable et consigne une réserve si la preuve manque.
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P3 — La mise en température ou la récupération
est trop lente
Symptôme
Après départ, chargement ou ouverture de portes, la caisse met longtemps à rejoindre les conditions
prescrites ou n’y revient pas dans la mission prévue.

Fonctionnement normal attendu
Le produit est préparé selon la procédure, la caisse est préconditionnée si requis et le système récupère
dans des conditions comparables définies par le constructeur et le site.

Causes concurrentes
Produit ou caisse trop chauds, portes fréquentes, charge excessive, mauvais mode, alimentation limitée,
condenseur ou évaporateur obstrué, givre, ventilateur, ambiance, sonde, commande ou circuit
frigorifique.

Outils et documents
Courbes de départ et récupération, heure des portes, masse et température du produit, ambiance, mode
route/secteur, état visuel des échangeurs, codes et historique d’entretien.

Sécurité et limites
Ne pas accélérer par réglage inventé, porte ouverte, retrait de protection, arrosage improvisé ou
réarmement répété. Un groupe très chaud ou bruyant impose l’arrêt prévu.

Ordre des contrôles
Comparer une mission semblable, qualifier produit et caisse au départ, chronologie des portes et
alimentation, examiner circulation et échange accessibles, puis séparer commande, entraînement et
circuit.

Résultats et interprétation si/alors
Si la récupération redevient normale après une cause externe démontrée, confirmer sur une période
comparable ; sinon rechercher une perte d’échange ou de capacité sans condamner un composant.

Correction autorisée
Corriger préconditionnement, portes, chargement, mode ou nettoyage accessible selon procédures ;
ventilateur, régulation et circuit relèvent du personnel autorisé.

Contrôle final
Comparer une récupération avec mêmes charge, ambiance et ouverture, documenter la courbe et
confirmer l’absence d’alarme, de bruit et de surchauffe.

Arrêt et transmission
Arrêter pour surchauffe, odeur, protection répétée, bruit brutal, échangeur inaccessible ou nécessité
d’ouvrir le circuit.

Guidage Élève
Noter état initial, charge, ambiance, portes, heure et évolution au lieu de dire seulement que le groupe
est lent.

Dossier guidé P3
Le constat reprend les faits, la mission et le normal documenté. Deux causes restent ouvertes jusqu’au
contrôle discriminant. La correction reste dans le périmètre autorisé ; la réception couvre une durée
comparable et consigne une réserve si la preuve manque.
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P4 — Le groupe ne démarre pas, s’arrête ou
devient intermittent
Symptôme
La demande de froid ne produit pas le départ attendu, le groupe s’arrête, change de mode ou affiche une
alarme permanente ou intermittente.

Fonctionnement normal attendu
Alimentation, commande, autorisations, temporisations et protections conduisent au fonctionnement
prévu en route ou sur secteur selon l’équipement.

Causes concurrentes
Alimentation véhicule ou secteur, connecteur, arrêt, porte ou commande distante, mode, temporisation,
niveau de carburant sur groupe autonome, batterie, protection, sonde, faisceau, ventilateur, moteur,
compresseur ou régulation.

Outils et documents
Plaque, manuel, code non effacé, historique, mode et source d’énergie, chronologie route/arrêt/secteur,
contrôles hors énergie et documents d’habilitation.

Sécurité et limites
Aucun shunt, alimentation directe, maintien forcé d’un contact, réarmement répété ou mesure
dynamique improvisée. Balisage obligatoire avant toute action près de la circulation.

Ordre des contrôles
Identifier fonction et mode absents, sécuriser véhicule et produits, vérifier source et commandes visibles,
conserver code et temporisation, puis tracer demande, autorisation, sortie, protection et charge.

Résultats et interprétation si/alors
Si une condition externe explique l’interdiction, la corriger puis observer ; si la demande existe sans
effet, séparer énergie, commande, entraînement et froid avant de nommer une pièce.

Correction autorisée
Rétablir uniquement source, connecteur, mode ou commande accessibles selon la notice ; protection,
faisceau, relais, moteur ou compresseur exigent preuve et procédure.

Contrôle final
Observer démarrage, tenue dans chaque mode autorisé, transitions, production de froid, arrêt normal et
absence de nouvelle alarme ou d’échauffement.

Arrêt et transmission
Maintenir hors service pour câble dégradé, odeur, bourdonnement, fuite, protection, pièce mobile
accessible ou code de sécurité non expliqué.

Guidage Élève
Vérifier seulement source visible, mode, commande et fermeture puis transmettre sans shunt ni essais
répétés.

Dossier guidé P4
Le constat reprend les faits, la mission et le normal documenté. Deux causes restent ouvertes jusqu’au
contrôle discriminant. La correction reste dans le périmètre autorisé ; la réception couvre une durée
comparable et consigne une réserve si la preuve manque.
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P5 — Le givre, la glace ou l’eau perturbe le
fonctionnement
Symptôme
Du givre ou de la glace réduit le passage d’air, de l’eau apparaît après dégivrage ou une évacuation ne
remplit plus sa fonction.

Fonctionnement normal attendu
Humidité, dégivrage et évacuation sont gérés selon la séquence du modèle, sans blocage du flux d’air,
ruissellement sur produits ni eau près de l’électricité.

Causes concurrentes
Portes ouvertes, joint ou enveloppe, air humide, chargement, dégivrage interrompu ou mal paramétré,
sonde, évacuation obstruée, résistance ou vanne selon modèle, ventilateur, isolation ou infiltration.

Outils et documents
Chronologie portes/dégivrage, photos datées, état du joint et du drain, codes, courbe de température,
manuel, inspection hors énergie et localisation du premier point humide.

Sécurité et limites
Ne pas casser la glace avec un objet, chauffer à la flamme, verser un liquide improvisé, approcher une
pièce mobile ou intervenir près de l’électricité humide.

Ordre des contrôles
Sécuriser eau et produits, dater l’apparition, vérifier portes et joints, identifier phase de dégivrage,
examiner évacuation accessible hors énergie, puis séparer infiltration, commande et composant interne.

Résultats et interprétation si/alors
Si le givre suit une ouverture ou un joint démontré, corriger et suivre un cycle complet ; s’il revient après
dégivrage normal, rechercher circulation, sonde ou infiltration sans ouvrir le circuit.

Correction autorisée
Dégager uniquement une évacuation ou remettre un joint accessible selon la notice ; dégivrage manuel,
sonde, résistance, vanne et circuit exigent procédure autorisée.

Contrôle final
Observer un dégivrage et une reprise complets, vérifier écoulement, absence de glace anormale,
circulation, alarme et protection des produits.

Arrêt et transmission
Arrêter si eau près de l’électricité, glace sur ventilateur, fuite inconnue, dégivrage répété, paroi
endommagée ou produit hors maîtrise.

Guidage Élève
Photographier lieu, étendue, phase et portes sans casser la glace ni démonter.

Dossier guidé P5
Le constat reprend les faits, la mission et le normal documenté. Deux causes restent ouvertes jusqu’au
contrôle discriminant. La correction reste dans le périmètre autorisé ; la réception couvre une durée
comparable et consigne une réserve si la preuve manque.
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P6 — Une porte, un joint ou l’enveloppe laisse
entrer l’air et l’eau
Symptôme
Condensation, jour visible, porte difficile, joint déformé, paroi humide, infiltration ou dommage de caisse
apparaît localement.

Fonctionnement normal attendu
Portes, joints, évacuations et enveloppe assurent fermeture, continuité thermique et étanchéité prévues
sans effort anormal ni rétention d’eau.

Causes concurrentes
Salissure, obstacle, charnière ou verrou, joint usé, caisse déformée, impact, drain, pont thermique,
isolation humide, réparation antérieure, fréquence d’ouverture ou pression interne.

Outils et documents
Inspection éclairée, repères secs, photos, historique des impacts, plan de caisse, contrôle de fermeture
prescrit, localisation du premier point humide et manuel carrossier.

Sécurité et limites
Ne pas régler ou forcer une porte lourde sans maintien, percer une paroi sans connaître réseaux et
structure, ni utiliser un mastic universel près des produits.

Ordre des contrôles
Sécuriser porte et charge, nettoyer la portée autorisée, rechercher obstacle et premier point humide,
vérifier alignement et joint, documenter impact, puis transmettre structure et isolation.

Résultats et interprétation si/alors
Si la fuite disparaît après nettoyage ou repositionnement autorisé, confirmer en service ; si elle suit une
déformation ou un panneau, distinguer joint, structure, évacuation et isolation.

Correction autorisée
Nettoyer et remettre en position ce que le manuel autorise ; joint, charnière, verrou, panneau et isolation
demandent pièce et méthode compatibles.

Contrôle final
Vérifier plusieurs ouvertures/fermetures, absence de jour, eau ou condensation anormale, stabilité de
température et réserve sur l’isolation si elle n’est pas prouvée sèche.

Arrêt et transmission
Maintenir hors service pour porte instable, risque d’enfermement, panneau dangereux, eau interne
inconnue ou perte d’étanchéité non maîtrisée.

Guidage Élève
Décrire porte, joint, impact et premier point humide sans percer, coller ou forcer.

Dossier guidé P6
Le constat reprend les faits, la mission et le normal documenté. Deux causes restent ouvertes jusqu’au
contrôle discriminant. La correction reste dans le périmètre autorisé ; la réception couvre une durée
comparable et consigne une réserve si la preuve manque.
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P7 — La transition route, arrêt ou secteur ne
fonctionne pas
Symptôme
Le froid est correct dans un mode mais disparaît ou se dégrade lors du passage de la route au
stationnement, au secteur ou à une autre source autorisée.

Fonctionnement normal attendu
Chaque source prévue, ses autorisations et ses transitions suivent la notice sans interruption non
expliquée, alarme ni connecteur surchauffé.

Causes concurrentes
Mode mal choisi, secteur absent ou incompatible, connecteur, câble, batterie, alternateur ou groupe
autonome, temporisation, interverrouillage, relais, commande, configuration ou défaut propre à une
source.

Outils et documents
Schéma fonctionnel constructeur, chronologie des modes, codes, état hors énergie des câbles et
connecteurs, source disponible, documents véhicule et habilitation.

Sécurité et limites
Ne jamais improviser adaptateur, rallonge, alimentation directe ou branchement sous charge.
Immobiliser et baliser le véhicule avant toute inspection extérieure.

Ordre des contrôles
Identifier mode correct et transition fautive, protéger produits, vérifier source et connectique visibles
hors énergie, respecter temporisation, capturer codes, puis tracer autorisations et puissance.

Résultats et interprétation si/alors
Si un seul mode échoue, concentrer le diagnostic sur source, transition et autorisation ; si tous échouent,
rechercher une cause commune de commande, protection ou froid.

Correction autorisée
Rétablir uniquement mode, source ou connecteur prévu et intact ; câble, relais, chargeur, alternateur,
moteur ou configuration exigent preuve et compétence autorisée.

Contrôle final
Tester chaque mode autorisé puis la transition concernée, vérifier absence d’alarme, d’échauffement, de
coupure et maintien des conditions sur la durée nécessaire.

Arrêt et transmission
Arrêter pour connecteur chaud, câble abîmé, odeur, arc, protection répétée, tension ou source non
identifiée, ou travail exposé à la circulation.

Guidage Élève
Noter mode, heure, source, affichage et moment exact de la perte sans manipuler la puissance.

Dossier guidé P7
Le constat reprend les faits, la mission et le normal documenté. Deux causes restent ouvertes jusqu’au
contrôle discriminant. La correction reste dans le périmètre autorisé ; la réception couvre une durée
comparable et consigne une réserve si la preuve manque.
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P8 — La sonde, l’enregistreur ou l’alarme donne
une information incohérente
Symptôme
Afficheur, sonde, enregistreur, télématique ou alarme ne concorde pas avec un relevé de référence,
présente des sauts ou perd des données.

Fonctionnement normal attendu
Chaque capteur identifié mesure le point prévu, avec instrument et intervalle documentés, horodatage
cohérent et traçabilité conservée.

Causes concurrentes
Position de sonde, temps de réponse, capteur exposé au soufflage, instrument non vérifié, heure ou
fuseau, batterie, connecteur, câble, paramétrage, perte réseau, condensation, sonde ou commande.

Outils et documents
Identifiant et certificat de l’instrument, emplacement des sondes, heure de référence, export brut,
journal d’alarmes, manuel, inspection hors énergie des connecteurs accessibles.

Sécurité et limites
Ne pas déplacer une sonde réglementaire, effacer l’historique, neutraliser une alarme ou déclarer un
produit conforme à partir d’une mesure non représentative.

Ordre des contrôles
Conserver les données, synchroniser l’heure, identifier point et instrument, comparer dans une condition
stable autorisée, vérifier position et connectique, puis séparer mesure, transmission, affichage et
commande.

Résultats et interprétation si/alors
Si l’écart suit position ou temps de réponse, corriger selon procédure et documenter ; s’il persiste face à
une référence vérifiée, rechercher capteur, chaîne de mesure ou paramétrage avant remplacement.

Correction autorisée
Corriger heure, position ou paramètre uniquement si autorisé et tracé ; capteur, câble, enregistreur ou
commande exigent référence, preuve et conservation des données.

Contrôle final
Comparer les points pertinents sur une durée représentative, vérifier horodatage, alarmes, export,
absence de perte et décision qualité indépendante.

Arrêt et transmission
Transmettre si données perdues, étalonnage inconnu, alarme neutralisée, capteur obligatoire déplacé ou
conformité produit impossible à établir.

Guidage Élève
Conserver l’export, identifier point et heure, puis signaler l’écart sans effacer ni recalibrer.

Dossier guidé P8
Le constat reprend les faits, la mission et le normal documenté. Deux causes restent ouvertes jusqu’au
contrôle discriminant. La correction reste dans le périmètre autorisé ; la réception couvre une durée
comparable et consigne une réserve si la preuve manque.
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17. Entretien accessible et fiche de transmission
L’entretien Élève se limite au nettoyage et à l’inspection externe que les manuels autorisent : portes,
joints, caisse, passages d’air, connecteurs hors énergie, évacuations et surfaces. Il ne comprend ni
panneau interne, ni électricité, ni ventilateur, ni circuit frigorifique.

La fiche contient mission, véhicule, groupe, produit protégé, date, heure, ambiance, portes, chargement,
points de mesure, instruments, courbe, codes, actions, résultat, arrêt et réserve.
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18. Exercices, évaluation /32 et corrigé
Exercices guidés
Pour P1 à P8, écrire : fait précis, normal attendu, deux causes, prochain contrôle sûr, contrôle final et
arrêt. Comparer au dossier guidé de la leçon.

Évaluation /32
Huit cas valent 4 points : dérive globale ; zone chaude ; récupération lente ; arrêt avec alarme ; givre/eau
; porte ou joint ; transition route/secteur ; données incohérentes.

Corrigé synthétique
Chaque réponse protège personnes et produits, identifie mission et mode, conserve plusieurs causes,
limite l’action aux éléments autorisés et impose une réception représentative.
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19. Glossaire, sources et contrôle final
ATP : accord international applicable dans son périmètre, à vérifier dans les documents de la mission.
Enregistreur : dispositif qui conserve des mesures horodatées. Cause compatible : explication possible
mais non prouvée. Réserve : limite restant à lever.

Sources primaires
• UNECE — ATP Handbook
• UNECE — texte et statut de l’ATP
• Carrier Transicold — Pulsor pour véhicules utilitaires
• Carrier Transicold — instructions d’installation
• Thermo King — conteneurs isothermes ColdCube
• OMS — emballage et expédition des vaccins, 7e édition
• OMS — véhicules frigorifiques E002

Contrôle final Élève
• J’explique organes et séquence avant le diagnostic.
• Je traite une panne par leçon avec dix repères.
• Je conserve les données et protège les produits.
• Je n’invente ni seuil, ni classe, ni pièce coupable.
• Je sais arrêter et transmettre.

https://unece.org/atp-handbook
https://unece.org/transport/road-transport/text-and-status-agreement
https://www.carrier.com/truck-trailer/en/eu/products/eu-truck-trailer/lcv/pulsor-series/
https://www.carrier.com/us/en/cold-chain/truck-trailer/installation-instructions/
https://europe.thermoking.com/coldcube
https://www.who.int/publications/i/item/9789240109544
https://extranet.who.int/prequal/immunization-devices/e002-refrigerated-vehicles


